Technische Information des Herstellers

Viies

Polyetherschaum

P Haftklebstoff
-Abdeckfolie

Es handelt sich um einen Schaum auf Polyether-Polyurethan-Basis,
einseitig mit einem schwarzen Polyestervliies (PES-Vlies) kaschiert,
selbstklebend ausgeristet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf
Acrylatbasis.

Allgemeine technische Daten

Dicke [mm] ca. 20,0
Fléchengewicht [kg/m?] ca. 0,9
Warmebesténdigkeit kurzfristig bis [°C] 150
Warmebesténdigkeit langfristig bis [°C] 120
Kaltebestandigkeit bis [°C] - 40 °C (aufgeklebt)
Brennbarkeit nach DIN 75 200 Klasse B
Anwendung: Luftschallddmpfung (Schallabsorption)

Einsatzbereiche: Schallschutzkabinen, Fahrzeugkabinen, Maschinenbau, im Fahrzeugbau als
Seitenverkleidung, im Motorraum usw.

Verarbeitung: Untergrund séubern von Staub, Fett, Ol und Wasser. Satte, vollflachige
Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend
von der Anpresskraft abhéngig. Die Teile sind deshalb sorgféltig vollfidchig fest
anzudriicken, geeignet hierzu z.B. ist eine Andruckwalze.
Verarbeitungstemperatur: 18 —25 °C

Besonderheit: Oberflache imprégniert gegen Eindringen von Ol, Diesel, Wasser

Lagerung: Trocken bei einer Temperatur von 18 bis 35°C
Lagerzeit: unbegrenzt

Lieferform: Die Platinen sind als Standardformat lieferbar in den Mafen 1000 x 1600 mm,
andere Abmessungen und Schnittteile auf Anfrage.

Artikel-Nummer 19 30 21

Luftschallddmpfung
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Die technischen Daten (es handelt sich um Mittelwerte) sowie Materialangaben
beruhen auf sorgfiltigen Versuchen und langjdhriger Erfahrungen. Wegen der
Besonderheiten jedes Einzelfalles konnen wir jedoch keine Haftung fiir unsere
Hinweise iibernehmen, eigene Anwendungsversuche sind in jedem Fall zu
empfehlen. Auf Wunsch stehen wir mit Auskiinften gerne zur Verfiigung.



