
Anleitung zum Einbau des Akustik- und Hitze-
Isolations-Sets  

am Beispiel des UNIMOG 411 

1. Bleche wie auf der Abbildung 3 cm von der jeweiligen  Aussenkante anzeichnen 
(gelbe Linie). 

2. Zur Montagehilfe ist das Isolationsmaterial bereits passgenau zugeschnitten und mit 
fortlaufenden Nummern entsprechend der Reihenfolge der Montage versehen. 

3. Prüfen Sie vor dem Abziehen der Schutzfolie auf der Klebeseite das zugeschnittene 
Isolationsmaterial auf Passgenauigkeit. Dieses muß genau mit den (gelben) 
Anrißlinien der Abdeckbleche übereinstimmen. 

4. Die Bleche sind absolut fettfrei zu reinigen. 

5. Folie abziehen, Isolierteil fixieren und durch Andrücken ankleben. Dabei ist bei 
jedem Montageteil die Reihenfolge entsprechend der Nummern auf den 
Abbildungen strikt einzuhalten. 

Achtung!   

Nach der Verklebung ist eine Korrektur der Teile nicht mehr möglich. 
 

Motorhaube in Fahrtrichtung links 

 

Motorhaube in Fahrtrichtung rechts 
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